
TEIE UUS DEFA SIGNALISATSIOON

rahakotis, mitte autos!

VERSIOONID

-

-

-

AKTIVEERIMINE

 

.

.

.

VÄLJALÜLITAMINE 

 

.

-

EESTI
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ANDURITE AJUTINE VÄLJALÜLITAMINE

Signalisatsiooni saab aktiveerida ilma andureid aktiveerimata. 

 20-sekundilise viivituseta andurite aktiveerimiseks. 

desaktiveeritakse.

VÄLJALÜLITAMINE ERIOLUKORRAS

:

  Leidke PIN-koodi kaardilt viiekohaline PIN-kood.

 
 PIN-koodi kaardil toodud juhiseid

Hoidke PIN-koodi kaarti alati enda juures. 

     PIN-KOODI SISESTAMINE

 salvestatud.

 punktist 2 nii mitu korda, kui tarvis.

LED

Nupp

EESTI
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Tasemeandur 2

Uks 3

Kapott 4

Pagasiluuk 5

 6

Lisaandur 7

Liikumisandur

Klaasi purunemise andur 9

SIGNALISATSIOONI KÄIVITUMINE

.

KÄIVITUMINE

vilguvad 2 minutit.

jooksul.

SIGNALISATSIOONIMÄLU

-

.

.

VEAOTSING

VIGA VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS

Vaheta katkine kaitse uue vastu.

.

Kaugjuhtimispult ei 
Vaheta vana patarei uue vastu.

EESTI
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Alarm annab 

uks avada.

2. Oota kuni salongivalgustus kustub.
3. Ava uks.

et see oleks ukse asendis.

vajab vahetust.

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge

Voolutarve 20 mA

CAN-bus
Kiire, veataluvusega ja 

Analoogsisendid 10

Tuled 2 x 10A

2 x 1A

2 x 1,5A

Immobilaiser 1 x 25A

-
-

tiveerimist)
1-9 vilgutust

Signalisatsioon 2 min

Helisignaal 116 dB / 30 sek.

EESTI


